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TEILEGUTACHTEN

Erweiterung 01

Nr.374-0011-99-FBKA

Uber die VorschriftsméRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemé&lem Ein- oder Anbau
von Teilen gemanR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fur das Teil /

den Anderungsumfang : Lenker fur Kraftrader

vom Typ : HAG3

des Antragstellers : hagen Sportzubehor
Boxdorfer Str. 13
D-90765 Furth Sack

0. Hinweise flr den Fahrzeughalter

Unverzugliche Durchfithrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziiglich die gemaR StvZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgeflihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverzlglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Pri-
fer einer Technischen Prifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uberwa-
chungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung tiber die Anderungs-
abnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuflihren und zustéandigen Personen auf Verlangen
vorzuzeigen; dies entféllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO) durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den Fahrzeug-
halter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemaflen Anderung zu

beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.
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l. Verwendungsbereich

Universell, zum Anbau gemaf Montageanleitung an Fahrzeuge mit Schllisselnummern:

09..; 19..; 23..; 24..; 25..; 26..; 29..; 39..; 49..;

In Verbindung mit Serien- oder Austausch- Gabelbriicke mit entsprechenden Gutachten und
Rohrlenkeraufnahmen @ 22 mm bzw. 1%(25,4mm).

Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typ . HAG 3
Ausfihrung . 13 Ausfuhrungen jeweils & 22 mm bzw. 1" (25,4 mm)
Handelsbezeichnung : hagen
Kennzeichnung : 2 _Sportzubehdr
Art :Ausfuhrung gepragt und Aufkleber
Ort :zwischen den Einspannstellen des Lenkers
Technische Daten / Beschreibung : s.u.
Material . Stahl verchromt BS 6323 Part ERW KM
Typ Ausfuhr- Breite Hohe Tiefe Durch- Wand-
ungen (mm) (mm) (mm) messer starke
(mm) (mm)
HAG 3 HMHBL1. 720 0 60 22 2,8
HMHB2. 820 0 80 bzw.
HMHBS3. 830 120 250 1% (25,4)
HMHBA4. 840 300 200
HMHBS5. 745 300 160
HMHBS6. 840 350 200
HMHB7. 840 250 200
HMHBS. 960 90 175
HMHBO9. 980 0 120
HMHB10. 1050 75 130
HMHB11. 1000 140 250
HMHB12. 880 55 200
HMHB13. 880 65 190
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Ausfuihrungsschliissel: Stelle 1-4 Herstellercode

Stelle 5-6 Lenkerabmessungen (s. Tabelle)

Letzte Stelle Buchstaben A-H Lenkerart (s. unten)

A) Zolllenker

B) Zolllenker mit Vertiefungen
C) Zolllenker mit einer Bohrung fiir Ochsenaugen
D) Zolllenker mit 4 Langlochern zur Kabelbaumdurchfiihrung
E) Lenker @22 mm
F) Zolllenker mit Vertiefungen und einer Bohrungen fir Ochsenaugenkabel
G) Lenker @ 22 mm mit einer Bohrung fur Ochsenaugen
H) Zolllenker mit 3 Bohrungen zur Kabelbaumdurchfiihrung
Abmessungen der Bohrungen siehe Anlage Zeichnungen

. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Weitere Kombinierbarkeiten missen im Einzelfall bei der Anbauabnahme Uberprift werden.

V. Hinweise und Auflagen
Auflagen fiir den Hersteller:

Jedes Teil muss eine eindeutige Kennzeichnung haben.

Hinweise und Auflagen zum Anbau / Einbaubetrieb:

Der Anbau muss gemaf der Montageanleitung durchgefiihrt werden.

Es Bestehen keine Bedenken wenn Bohrungen bis max. @ 4mm zwischen den Einspannstel-
len zur Kabeldurchfiihrung bzw. im Griffbereich zur Fixierung von Armaturen ausgefihrt wer-
den.

Hinweise und Auflagen fir die Anderungsabnahme:
Die Lenker wurden beziglich der Festigkeit gepruft.
Eine Prifung des Anbaues muss fahrzeugbezogen bei der Anbauabnahme auf der Grundlage
des 8§ 38 StVZO erfolgen.
MafR3gebend ist der Punkt 4.2 der Richtlinie des BMV/StV 13/36.25.10-07 (§ 38 StVZO Erl. 4).
Insbesondere ist Folgendes zu beachten:

- Freigangigkeit des Lenkers und aller Anbauteile

- ausreichender Lenkeinschlag nach jeder Seite

- Funktion der Sicherung gegen unbefugte Benutzung

- Verlegung und Freigangigkeit aller Leitungen zum Lenker

- Anbau von Hydraulikausgleichsbehaltern

- Sicht auf vorgeschriebene Instrumente und Kontrollleuchten

- Gegebenenfalls muss ein Fahrversuch durchgefihrt werden

Hinweise und Auflagen fur den Fahrzeughalter:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt.

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehérde bei deren nachster Befassung mit den Fahrzeug-
papieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer Eintragung

33 M. LENKER HAGEN TYP: HAG 3 AUSF. ....... BREITE ......... ok
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V. Prifgrundlagen und Prifergebnisse

Die unter Punkt Il beschriebenen Lenker wurden unter folgenden Gesichtspunkten gepruft:
Die Prifung wurde nach der Richtlinie BMV/StV 13/36.25.10-07vom 22.08.1978

(8 38 StVZO Erl. 4) in der Gebrauchslage durchgefihrt, bei der das unginstigste Ergebnis zu
erwarten war.

Bei einer Oberflachenrissprifung nach der dynamischen und den statischen Belastungen
konnten keine Anrisse festgestellt werden.

Gegen die Verwendung der Lenker bestehen keine technischen Bedenken.
VI. Anlagen

Montageanleitung -
Zeichnungen Hauptabmessungen und Bohrungen -

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der
in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO
in der heute giltigen Fassung entsprechen.

Der Inhaber des Teilegutachtens hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitatssicherungs-
system gemaf Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

TUV Management Service

Reg. - Nr. 98 04 9558-001/0

Das Teilegutachten umfasst die Bléatter 1 — 4 einschlie3lich der unter VI. aufgefuhrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Garching, den 27.03.2002

Dipl.-Ing. (FH) Max Hohler
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